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Комнатные термостаты RDD../RDE..
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RDD../RDE.. – обзор
Локальные и беспроводные термостаты

Комнатные термостаты:
RDD../RDD..DHW
RDE../RDE..DHW

Беспроводные ресиверы: RCR100, RDE-MZ6
Беспроводные комнатные термостаты:
RDD100.1RF, RDE100.RF
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RDD../RDE.. – обзор
1е поколение -> 2е поколение

1е поколение 2е поколение Заказной номер для 2го поколения
RDD10 RDD100 S55770-T275

RDD10.1 RDD100.1 S55770-T276
RDE10 RDE100 S55770-T278

RDE10.1/RDE20.1 RDE100.1 S5570-T279
RDD10.1DHW* RDD100.1DHW* S55770-T277
RDE10.1DHW* RDE100.1DHW* S55770-T280

* ГВС
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RDD../RDE.. – обзор
Локальные комнатные термостаты

Тип Характеристики
RDD100 Питающее напряжение AC 230 В / нет временной программы

RDD100.1 Питание от батарейки DC 3 В / нет временной программы
RDE100 Питающее напряжение AC 230 В / нет временной программы

RDE100.1 Питание от батарейки DC 3 В / с временной программой / внешний вход
RDD100.1DHW* Питание от батарейки DC 3 В / нет временной программы / доп. выход для ГВС
RDE100.1DHW* Питание от батарейки DC 3 В / с временной программой / доп. выход для ГВС

* ГВС
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RDD../RDE.. – локальные и беспроводные комнатные термостаты

Тип Заказной № Описание
RDD100 S55770-T275 Комнатный термостат, AC 230 В

RDD100.1 S55770-T276 Комнатный термостат, DC 3 В
RDD100.1DHW* S55770-T277 Комнатный термостат с ГВС, DC 3 В

RDE100 S55770-T278 Комнатный термостат, AC 230 В, с временной программой
RDE100.1 S5570-T279 Комнатный термостат, DC 3 В, с временной программой

RDE100.1DHW* S5570-T280 Комнатный термостат, DC 3 В
RDD100.1RFS S55770-T281 Комнатный термостат, RF
RDE100.1RFS S55770-T282 Комнатный термостат, RF

RDE-MZ6 S55770-T285 Мультизональный ресивер RF

DC версии RDD будут поставляться с алкалиновыми батарейками AAA, без ртути и кадмия
*ГВС
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RDD../RDE.. – технические характеристики
локальных комнатных термостатов

Тип Применение Алгоритм
управления ЖК-дисплей Временная программа Выходы

RDD100 Только нагрев 2P x 1

RDD100.1 Только нагрев 2P x 1

RDE100 Только нагрев 2P x x 1

RDE100.1 Только нагрев 2P x x 1

RDD100.1DHW* Только нагрев 2P x 2

RDE100.1DHW* Только нагрев 2P x x 2

* ГВС
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RDD../RDE.. – характеристики
локальных комнатных термостатов

Общие характеристики

•Такие же тонкие как и 1е поколение термостатов
RDD../RDE..

•Большой дисплей
•Легкий в настройке и применении
•Блокировка уставки и клавиш для публичных
мест
•Новый режим праздников (RDE..)
•Напряжение питания AC 230 В или DC 3 В

Особенности

•Функция ограничения температуры теплого пола
и цифровые входы (RDE100.1)
•Временная программа:
Индивидуальное дневное/ 5-2 / 7 одинаковых

дней (RDE100..)
•Доп. Выход для ГВС

(RDD100.1DHW/RDE100.1DHW)
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RDD../RDE.. – применение

RDD../RDE.. – разработаны для управления температурой в:
• Частных домах

• Домах отдыха и домах на одну семью
• Многоквартирные дома с отдельными системами отопления

• Коммерческих зданиях
• Школах/отелях
• Офисах с управлением температурой в отдельных помещениях

RDD../RDE.. для управления следующим оборудованием:
• Теплые полы
• Радиаторы / Конвекторы
• Газовые или масляные горелки (бойлеры)
• Термические- или зональные клапаны
• Вентиляторы
• Насосы


