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Комбиклапаны Acvatix
Высокая гибкость и простота монтажа и ввода в эксплуатацию.
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Комбиклапаны Acvatix – простые и удобные

от проектирования до ввода в эксплуатацию
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Комбиклапан совмещает в одном

устройстве:

� управляющий клапан для

регулирования объёмного расхода;

� регулятор перепада давления

для защиты от колебаний давления

в гидравлической системе;

� шкала уставки для установки

требуемого максимального

объёмного расхода и другие

возможности;

� точки измерения давления для

измерения перепада давления.

Что такое комбиклапан?
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Чем отличаются комбиклапаны Acvatix?
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Где используются комбиклапаны Acvatix?
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Комбиклапаны Acvatix подходят для всех помещений и приложений
индивидуального зонального регулирования, а также в производстве и
распределении энергии в системах ОВК, работающих с закрытыми контурами. 
Также они идеальны для проектов по модификации и расширению систем.
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Комбиклапаны для различного применения

VPI45..

DN

Объёмный расход

10 15 20 25 32 50 65 80

VPP46..
VPI46..

VPD..
VPE..

Примеры применения
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Фэнкойлы, холодные
потолки, помещения и зоны
� До 3000 л/ч;
� PN 10/25, резьбовые;
� До 120 °C;
� ∆pmax вплоть до 400 кПа.

Радиаторы, холодные
потолки

� До 483 л/ч;
� PN 10;
� До 90 °C;
� ∆pmax вплоть до 60 кПа.
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Комбиклапаны для различного применения
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� Для энергоэффективных систем ОВК с

переменным расходом и насосами, 
управляющимися по запросу либо по

скорости;

� Измерение перепада давления на самом

значимом с точки зрения гидравлики

потребителе – исключение
недостаточной подачи;

� Отсутствие недостаточной подачи

потребителям благодаря

предварительной настройки;

� Отсутствие гидравлического

взаимодействия между протребителями;

� Оптимальная температура обратного

теплоностителя в любых условиях

работы и, соответственно, в
производстве энергии отопления и

охлаждения.

Примеры применения
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Линейка комбиклапанов Acvatix
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� Максимальный рабочий ход при любой предварительной настройке;
� Приводы под все требования регулирования и стандартные напряжения питания и сигналы управления;
� Сертифицировано CE и UL.

Резьбовые соединения

�Серии VPD.., VPE.., VPI45.., VPI46.. и VPP46..;
�PN 10 и PN 25;
�DN 10…50 с внешней и внутренней резьбой;
�25…8,586 л/ч;
�Большой диапазон перепада давления: ∆pmax
до 400 кПа;
�С точками измерения давления и без, для
измерения перепада давления, например,                    
при вводе в эксплуатацию.
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Линейка комбиклапанов Acvatix

� Последовательный диапазон объёмного расхода;
� Большой перепад давления: ∆pmax доходит до 400 кПа.
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Обширный и последовательный модельный ряд комбиклапанов

PN-класс Соединение DN Объёмный расход

PN25
Внутренняя

резьба
15...50

PN25
Внутренняя

резьба
10...20

PN25 Внешняя резьба 10...20

PN10
Внешняя/внутрен
няя резьба

10/15

м3/ч 1         2     3   4  5 6 7  10        20   30    50  70 100

л/ч 10 20   30     50 70 100 200 300   500    1000 2000       5000  10000 20000     50000 100000

VPI45..

VPI46..

VPP46..

VPD../VPE..
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Приводы Acvatix для комбиклапанов с
резьбовыми соединениями
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RTN.. STA.. STS.. SSA.. SUA21.. SFA.. SSD.. SQD..

Рабочее напряжение – AC 230 В
AC 24 В
DC 24 В

AC 24 В AC 230 В
AC 24 В
DC 24 В

AC 230 В AC 230 В
AC 24 В

AC 230 В
AC 24 В
DC 24 В

AC 230 В
AC 24 В

Тип сигнала – 2-позиционный
PDM

0…10 В 3-позиционный
DC 0…10 В

2-позиционный
SPST

2-позиционный 3-позиционный
DC 0…10 В

3-позиционный
DC 0…10 В

Время

позиционирования

– 180 с < 150 с 34…150 с 10 с 10 с 75…150 с 43…170 с

Возвратная пружина – � � – – � – –

Тип привода Термостатический Электротермический Электромоторный

VPI45.. � �

VPP46.. � � � � �

VPI46.. � � � � �

VPD.. � � � �

VPE.. � � � �

PDM = pulse duration modulation, широтно-импульсная модуляция (ШИМ);
SPST = single-pole single-throw, однополюсный замыкающий/размыкающий контакт.

Аксессуары

Потенциометры, внешние переключатели и функциональные модули, зависящие от линейки продуктов
Для уточнения подробностей обратитесь к спецификациям или каталогу продуктов.
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Преимущества при проектировании
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Комбиклапаны

� Эффективность затрат – простой подбор размера
клапана (только V), плавная преднастройка (без
избытка подачи) и более простая гидравлическая
наладка (уменьшенное время ввода в эксплуатацию);

� Удобство и простота – широкий и последовательный
диапазон объёмного расхода и перепада давления;

� Больше энергоэффективности – оптимальные
температуры обратного теплоносителя в любых

рабочих условиях и, таким образом, обеспечение
высокой эффективности в производстве энергии

нагревания и охлаждения (разница температур);

� Адаптивность – простое расширение системы, 
подходящее для проектов по модернизации и

требованиям к производительности;

� Безопасная работа - отсутствует избыточная подача и
гидравлическое взаимодействие между потребителями.
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Преимущества при проектировании
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Приводы, которые удовлетворяют всем требованиям к регулированию
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Преимущества потребителя для монтажа
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Комбиклапаны

� Содержательный диапазон продуктов –
последовательный диапазон объёмного расхода и

широкие диапазоны перепада давления;

� Быстрый и беспроблемный ввод в эксплуатацию –
удобная плавная преднастройка (без избыточности) и
упрощённая гидравлическая наладка;

� Точки измерения давления на комбиклапане и

аксессуарах для измерения перепада давления;

� Безопасная работа – отсутствует избыточная подача и
гидравлическое взаимодействие между

теплообменниками;

� Адаптивность – простые расширения системы, 
подходящие для проектов по модернизации;

� Эффективность затрат – простой подбор размера
клапана (только V), плавная предустановка (без избытка
подачи) и более простая гидравлическая наладка
(уменьшенное время ввода в эксплуатацию).
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Преимущества потребителя для монтажа
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� Приводы, которые удовлетворяют всем требованиям к регулированию;
� Собирается стандартными инструментами.



I BT CPS

Поддержка опытного и надёжного партнёра

Проверенное качество и полная поддержка при

планировании, работе и обслуживании.

� Поддержка в планировании и выборе продукта с

помощью:

� Acvatix App;

� HVAC Integrated Tool (HIT);

� «Скользящий» выбор клапанов;

� Подбор замены оборудования;

� Содержательная документация по всей продукции

(спецификации, руководства, 3D-чертежи);

� Обучающие семинары по продукции.
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