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Клапаны Acvatix™
с малым ходом штока
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Линейка клапанов Acvatix™ с малым ходом штока

Две линейки клапанов с
электроприводами с
внешней резьбой для
небольших и средних
установок ОВК:

SSC... / V.P45

SQS... / V.G44 и VVG55
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КЛАПАНЫ - Таблица обозначений
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Обзор клапанов V.G44, VVG55 с приводами SQS
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Обзор клапанов VVP45 и VXP45 с приводами SSC
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Конструкция клапанов с малым ходом штока

Возвратная пружина1

2 Кольцевой сальник

3 Седло метел-метал

4 Плунжер с низким шумом

5 Плунжер обеспечивает
типоразмер и характеристики
протока

6 Внешняя резьба

7 Корпус клапана: бронза
Плунжер:  латунь
Шток: нерж.сталь



Building Technologies / DepartmentBeat Bühler 2653Page 7 December 2008
© Siemens Switzerland Ltd 2008For internal use only /

Возможности и преимущества моторных
приводов SQS

• Прямой монтаж на клапаны серий VVG44, 
VXG44 и VVG52

• Индикатор положения привода
• Ручной режим
• Ход штока 5.5 мм
• Усилие 400 N
• + 120°C (+130°C для приложений DH: VG55)
• Стандартные сигналы управления:

3-точечное управление 24V/230V
Модулирующий сигнал DC 0…10V

• Версии приводов при отработке аварии:
- остается на месте при аварии
- перемещается в безопасное положение
(возвратная пружина): SQS35.5.. / SQS65.5
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Конструкция приводов серии SQS

Важные элементы конструкции
a Электромотор
b Трансмиссия
c Главный шток
d Потенциометр обр.связи
e Преобразователь вращения в

поступательное перемещение
f Крепление к клапану
g Концевики
h Ручная поворотная ручка
i Корпус
k Крышка befc

d

h g ak

i
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Возможности и преимущества моторных
приводов SSC

• Прямой монтаж на клапаны серий VVP45  
и VXP45

• Индикатор положения привода
• Ручной режим
• Шток 5.5 мм
• Усилие 300 N
• Стандартные сигналы управления:

3-точечное управление 24V/230V
Модулирующий сигнал DC 0…10V

• Версии приводов при отработке
аварии:

- остается на месте при аварии
- перемещается в безопасное

положение (SSC61.5)

• Ниже цена и компактнее чем SQS
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Приводы SSC
Перемещение в безопасное положение при отработке аварии

Принцип работы функции перемещение в
безопасное положение

• Запатентованный принцип емкостной зарядки
для возврата привода в нормальное положение

• Встроенный конденсатор заряжается при
работе, и использует 3накопленную энергию для
возврата привода и клапана в исходное
положение

• Технология с успехом применяется в Siemens и
дочерних компаниях

Преимущества
• Компактный размер привода, небольшой

электромотор
• Простой принцип ручного управления
• Большая безопасность при невысокой стоимости


